曲靖市生态环境局宣威分局关于宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土
拌合站建设项目环境影响评价文件
拟进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，曲靖市生态环境局宣威分局将对宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站建设项目环境影响报告表文件进行审查，现对项目基本情况予以公示，公示期为2024年12月31日—2025年1月7日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价决定要求听证。
联系电话：0874-6061568，传真：0874-6061568
通讯地址：宣威市政务服务中心曲靖市生态环境局宣威分局窗口（宣威市向阳西街政务服务中心二楼）
邮    编：655400





	项目名称
	宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站建设项目
	建设地点
	宣威市倘塘镇倘塘村委会小屯岔路口
	建设单位
	宣威市利欣工贸有限责任公司

	环评文件类型
	报告表
	环境影响评价机构
	云南新佳宇建设工程有限公司

	项目概况

	宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站建设项目选址位于宣威市倘塘镇倘塘村委会小屯岔路口，租赁土地进行商品混凝土的生产销售，用地属于工业用地，项目建成后年产60万方商品混凝土。
项目名称：宣威市利欣工贸有限责任公司60万方/年商品混凝土拌合站建设项目；
建设地点：宣威市倘塘镇倘塘村委会小屯岔路口；
建设单位：宣威市利欣工贸有限责任公司；
建设性质：新建；
占地面积：占地面积6652m2，占地用途为工业用地；
主要建设内容及规模：新建1条200型混凝土拌合站生产线及配套筒仓等设施，以及实验室、配电室、沉淀池等附属设施，购置安装先进的搅拌、输送等相关设备，达年产60万方商品混凝土的生产能力。
投资总额：总投资为200万元，其中环保投资36.8万元，占总投资18.4%。
项目主要建设内容
本项目建设内容主要有骨料仓、配料仓、筒仓、搅拌楼、实验室以及生活设施、环保设施等，建设1条混凝土拌合站生产线，年产商品混凝土60万m3。

	项目主要环境影响和保护措施

	施工期间主要环境影响和保护措施：
一、废水  设置施工废水临时沉淀池，生活污水、施工废水经过沉淀处理后用于道路、施工场地洒水降尘，不外排；加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生；施工要避开雨天，建筑材料应设篷盖和围栏，防止雨水冲刷进入水体。
二、废气  对施工场地进行洒水降尘，在大风天气下加大洒水量及洒水频次；土石方、建筑材料用篷布进行遮盖，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；施工工地场界采用挡板等遮挡；运输车辆采取遮盖、密闭措施，在施工场地减速慢行，及时清扫运输道路，对道路洒水抑尘。
三、噪声  尽量使用低噪声机械设备，同时对设备定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械；加强施工管理，合理安排作业时间，根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，尽量避免高噪声设备同时运行；施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，运输车辆经过声环境敏感点及进入场地时，要限速、禁鸣。
四、固体废物  生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，不得长期堆放，以免污染环境；建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料进行回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至住建部门指定地点堆存；合理利用开挖的土石方，不随意堆放，采取去高补低方式进行地面平整，开挖过程中将土方全部合理调配用于平整，不产生外运弃方。
运营期主要环境影响和保护措施：
一、废水  项目搅拌机清洗废水、运输车罐体及车轮清洗废水、实验室废水均收集于三级沉淀池，经沉淀后回用于生产。根据设计，项目区工业场地东北侧骨料大棚旁建设1座有效容积50m3的三级沉淀池处理生产废水，项目生产废水产生量合计为35.62m3/d，沉淀池容积为50m3，远超项目废水产生量，可满足需求。经查阅《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006），混凝土拌合用水中 pH≥5、不溶物≤2000mg/L、可溶物≤2000mg/L、氯化物≤500mg/L、硫酸盐≤600mg/L、碱含量≤1500mg/L。项目生产废水污染物主要为SS，经类比同行业生产废水水质中SS浓度为3000mg/L，生产废水经三级沉淀池处理后能够去除80%以上的悬浮物，水质能满足混凝土拌合用水标准，因此生产废水经处理后回用于生产是可行的，沉淀池容积为50m3，满足需求，容积设置可靠。根据工程分析，项目场地雨污水产生量为18.7m3/次，主要污染因子为SS，浓度约为2000mg/m3，在厂区东侧地势较低处建设一座40m3雨水收集池，露天场地雨污水经雨水收集池沉淀后回用于生产，容积能满足要求，对周围地表水环境影响较小，措施可行。生活污水进入格栅，通过格栅截留废水中的漂浮物、大块悬浮物后进入调节池，废水在调节池中停留一段时间后送入A/O池，缺氧池是在无氧条件下进行反硝化反应，通过聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；好氧池是在曝气条件下，通过硝化细菌的生物硝化作用，氨氮转化成硝酸盐，同时去除BOD5；污水经过生化处理后进入二沉池，二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。二沉池排出的污泥进入污泥池浓缩干化，上清液回流入调节池。生活污水中含有许多细菌、病毒等微生物，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端消毒池中投加NaClO进行消毒，去除水中的粪大肠菌群等微生物，保障污水达标；处理达标后的生活污水进入清水池暂存，定期采用密闭运输工具清运用于周边旱地、种植基地及菜地灌溉。
二、废气  项目骨料堆放及配料设置在密闭式彩钢瓦大棚内，安装喷雾降尘设施喷雾降尘，输送皮带密闭，项目场地和道路均进行硬化，对道路定期清扫，定期洒水降尘，对运输车辆进行冲洗，运输车辆密闭运输；共设置4个粉料筒仓，卸料时，筒仓顶部的呼吸口需打开泄压，其间会有粉尘随气流从筒仓呼吸口排出，项目每个筒仓设置有1套布袋除尘器，除尘效率99.7%，处理后的废气经仓顶排气口排出，搅拌楼封闭、搅拌过程湿式作业，共设置1台搅拌机，搅拌机自带1套脉冲布袋除尘器收集粉尘，除尘效率99.7%。
三、噪声  从工艺流程可知，项目主要噪声源是铲车、皮带输送机、螺杆送料机、搅拌机、空压机、除尘器风机、水泵、运输罐车等机械设备。项目各类机械噪声值在75～90dB（A）之间，在噪声治理上，采取了不同的消声、隔声措施。噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔。项目夜间不生产。经过预测，本项目运营期各厂界噪声昼间贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准值，对周围环境影响较小。此外，根据现场踏勘可知，项目周边200m范围内无声环境敏感点，噪声经距离衰减后，不会产生扰民现象，对敏感点影响不大。1）尽量选择低噪声型设备，在高噪声设备上安装减振垫。机械设备设置在大棚内，利用建筑隔声。在项目西侧建设围墙，进行降噪。对机械设备均应适时的维护，维修不良的设备常因松动部件的振动或者降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。夜间不进行生产活动。项目混凝土运输应选在昼间进行，在22:00至次日早上6:00时段不得进行搅拌、运输作业；同时车辆应减速慢行、禁鸣喇叭，减轻交通噪声对附近敏感点的影响。
四、固体废物  项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废、危险固废。一般工业固废：除尘设备收集的粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、混凝土运输罐车清洗产生的混凝土、实验室混凝土块、沉淀池产生的沉淀泥砂。生活固废：员工生活垃圾、化粪池污泥、一体化污水处理站污泥。危险固废：废机油。脉冲布袋除尘器收集的粉尘：项目搅拌机、粉料筒仓设有脉冲布袋除尘器进行处理，根据前文分析，项目搅拌机及粉料筒仓粉尘产生量为223.44t/a，收集效率为99.7%，则布袋收尘量为222.77t/a，主要成分为水泥、粉煤灰等，为一般固废，返回生产线使用。清洗产生的混凝土：包括搅拌机和混凝土运输罐车清洗产生的混凝土，根据建设单位提供的资料，项目搅拌机混凝土残留量平均为50kg/台·次，项目平均每天清洗1次搅拌机，则搅拌机清洗水夹带的残留混凝土总量为16t/a。项目混凝土运输车次约为61440车次，每辆车每次运输后混凝土残留量为10kg/车次，则运输车辆清洗水夹带的残留混凝土总量为614.4t/a。综上，项目清洗产生的混凝土量为630.4t/a，清理后暂存于一般固废暂存间，定期外运至宣威市锦翔商贸有限公司进行破碎后再返回本项目生产线综合利用。实验室混凝土块：根据建设单位提供的资料，实验室废弃混凝土块产生量为（1t/月）12t/a。该部分检验用混凝土凝固块，清理后暂存于一般固废暂存间，定期外运至宣威市锦翔商贸有限公司进行破碎后再返回本项目生产线综合利用。沉淀池沉渣：沉淀池产生的沉淀物主要为砂料、粉煤灰等，产生量按每沉淀1m3水产生2kg计，根据项目水量平衡图，项目沉淀池沉淀水量为11398.4m3，则沉淀池沉渣产生量为22.8t/a。沉淀池沉渣清理后暂存于一般固废暂存间，定期外运至宣威市锦翔商贸有限公司进行破碎后再返回本项目生产线综合利用。生活垃圾：项目劳动定员10人，年工作320天，人均产生生活垃圾量按 0.5kg/d 计，则员工生活垃圾产生量约为5kg/d、1.6t/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。化粪池污泥：办公生活污水排入化粪池处理，化粪池污泥产生量约为0.8t/a。化粪池污泥委托当地村民定期清掏，全部作为农肥使用。一体化污水处理站污泥：一体化污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，根据《污水处理厂污泥产生系数使用手册》，生活污水处理站污泥综合产生系数为1.25吨/吨－化学需氧量去除量，项目生活污水处理站化学需氧量去除量约0.03t/a，则一体化污水处理站污泥产生量为0.0375t/a。一体化污水处理站污泥委托当地村民定期清掏，全部作为农肥使用。项目设备、车辆检修过程中废机油、含油固废产生量约为300kg/a，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，危险特性T，I。厂区新建危险废物贮存库1座，占地面积10m2，危险废物贮存库建设满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，并设置导流槽及事故收集池，标识标牌。使用废机油桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警示牌，将其统一暂存于危险废物贮存库内，回用于厂区机械设备润滑，回用不完的交有资质单位定期清运处置，暂存期限不得超过1年，建立相关台账管理记录。
[bookmark: _GoBack]五、地下水、土壤  本项目对地下水和土壤产生影响的污染源主要为一体化污水处理站、清水池、化粪池、三级沉淀池、车轮清洗池、危险废物贮存库。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：污染物下渗造成地下水、土壤的污染，主要污染物类型的CODcr、SS等非持久性污染因子。本评价要求企业根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水、土壤造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般防渗区是可能会对地下水、土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，简单防渗区为不会对地下水、土壤造成污染的区域。重点防渗区：危险废物贮存库，采用“防渗混凝土+2mm厚HDPE 防渗层”进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区：一体化污水处理站、清水池、生产废水沉淀池、车轮清洗池、化粪池、雨水收集池等区域，防渗要求为基底采用50cm厚压实黏土夯实处理后，表面采水泥进行硬化。防渗技术要求应达到：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；简单防渗区：主要包括办公生活区、道路等区域，只需进行简单硬化。此外，企业应在可能发生污染物泄漏的场所及装置设置导流和收集措施，及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下水。项目在落实好分区防渗防控措施并落实好过程管理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水、土壤污染的情况。此外，项目周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，受本项目影响不大。

	结论

	本项目选址于云南省曲靖市宣威市倘塘镇倘塘村委会小屯岔路口，所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，亦不涉及当地生态保护红线和基本农田，符合“三线一单”、曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）的相关要求，选址合理。根据环评分析，项目新建封闭式彩钢瓦防尘大棚，占地面积约1300m2，用于骨料堆放，大棚内设雾化洒水喷头喷雾降尘，同时利用防尘大棚的阻隔降尘；配料大棚建设为半封闭彩钢瓦棚盖结构（留设进料口），配料大棚设洒水喷头喷雾降尘，骨料进入搅拌机要求输送皮带密闭。项目场地和道路均进行硬化，对道路定期清扫，定期洒水降尘，对运输车辆进行冲洗，运输车辆密闭运输。共设置4个粉料筒仓，每个筒仓设置1套布袋除尘器收集粉尘，搅拌楼封闭、搅拌过程湿式作业，共设置1台搅拌机，搅拌机自带1套脉冲布袋除尘器收集粉尘。经采取上述措施后，项目运营期粉尘可得到有效控制，无组织粉尘排放量较小，对周边环境影响较小；项目各类机械设备为低噪声设备，经建筑隔声、基础减振后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求；项目运营期生产废水经沉淀处理后全部回用于生产，不外排；职工办公生活污水经化粪池处理后排入1套处理能力为1m3/d的一体化污水处理站处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中蔬菜标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地、种植基地及菜地灌溉；运营期产生的固废经综合利用或合理处置，固废处置率达100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小。综上，从环境保护角度论证，本项目的建设可行。
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